CRYOGENIC-GASES TERMINAL
AUTOMATION SYSTEM

BEDIENOBERFLACHE

Plattformunabhangigkeit und eine unbe-
grenzte Zahl von Anwendern war eines der
wichtigsten Ziele bei der Entwicklung der
CRYO.TAS Bedienoberflache. Realisiert wur-
den diese Vorgaben unter Verwendung von
ASP.NET Technologien in Verbindung mit ei-
ner WEB-Bedienoberflache. Plattformunab-
hangigkeit und einfache Bedienung sind
maBgebliche Vorteile dieser Technologie.
Ob von Unterwegs oder innerhalb des Fir-
menintranets, mit den entsprechenden Be-
rechtigungen haben Sie immer Zugriff auf
das System.

CRYO.TAS

Das CRYO.TAS Cockpit ermdglicht dem An-
wender einen schnellen Uberblick tGber den
Zustand eines Werkes. Alarme und Ereignis-
se, aktuelle Produktqualitaten, Verfligbar-
keiten und Massenbilanzierungen sind wich-
tige Informationen die Ihnen in Echtzeit in
dieser Ansicht zur Verfligung gestellt wer-
den.

VORTEILE

» Plattformunabhangig
» Verfligbar in allen Sprachen

= Keine zusatzliche Clientsoftware erforder-
lich

» Keine Begrenzung der Anwender innerhalb
des Firmennetzwerks

» Einfache Anpassung an neueste WEB
Technologien (Responsive Design)

= Verwendbar auf mobilen Endgeraten
» Ubersichtlicher Seitenaufbau

» ,Customizing™ Funktionen wie Gruppie-
rung, Filter, Spalten verschieben und aus-
blenden

= Standard Exportfunktionen



CRYO.TAS BERICHTE

Umfangreiche Berichtfunktionen wurden in
das System integriert. Berichte kénnen ein-
fach an den jeweiligen Anwender angepasst
werden.

Ob Tagesendeberichte oder detaillierte
Ubersichten iber Ihre Kunden, Fuhrparks o-
der Erstellung von Abnahmepriifzeugnissen,
immer stellt Thnen das System die notwen-
digen Informationen Uber alle Werke zur
Verfugung.

Ladepapiere wie Wiegebeleg, Abnahmeprif-
zeugnisse oder Gefahrengutpapiere werden
automatisch vom System generiert und im
Waagenhaus nach Auftragsbeendigung aus-
gedruckt.
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CRYO.TAS STATISTIKEN

Nur die grafische Darstellung von Daten
und Informationen verschafft einen schnel-
len Uberblick tber die Produktionsdaten Ih-
rer Anlagen. CRYO.TAS bietet Ihnen dazu
modernste grafische Diagramme zur Dar-
stellung der Daten. Folgende Standarddia-
gramme sind im System verflugbar:

Abgefahrene Mengen

Kalibrierabweichungen

Kundendiagramme

Tankanalysen und Produktquellen



CRYO.TAS MENUSTRUKTUR
STAMMDATENVERWALTUNG

Verwaltung der Firmendaten

Firmenadressen (Lieferadressen,
Rechnungsanschriften etc.)

Verwaltung der Personen und deren
Befugnisse

RFID oder ID Systemverwaltung

Logistik o~
w Fuhrpark

Fahrzeuge
Fahrer
Fremdadministration
w Kunden
Kundentanks
w Auftragsmanagement
Auftragsnacherfassung
Vorgangsarchiv
¥ Statistiken
Abgefahrene Mengen
Rangliste der Kunden
Rangliste der Produkte

Cockpit

Stammdaten N

Firmen

Adressen
Benutzerverwaltung
Verwaltung der RFID-Chips

ANYLYTIK UND QUALITAT

Verwaltung und Bedienung der Analy-
senobjekte (Gerate, Messstellen etc.)

Verwaltung der Produkte und Spezifi-
kationen

= Zuordnung zu Produktquellen
= Rezepturen Mischprodukte

» Definition von Produktabhangig-
keiten

Prifgasverwaltung, Spezifikationen
Aktive Vorgange aus Sicht der Analytik
Archiv der Analysenergebnisse

Archiv der Kalibrierergebnisse

Statistiken und Auswertungen

LOGISTIKBEREICH

» Erstellung und Verwaltung der Fuhr-
park Objekte:

= Der Fahrzeuge (Zugmaschinen,
Auflieger, Container)

= Der Fahrer

= Der Fremdadministration

Erstellung und Verwaltung der Kun-
dendaten

= Definition und Zuordnung von
Kundentanks und deren Spezifi-
kationen

Disposition der Fahrauftrage

= Nacherfassung von Auftragen

Archiv der abgeschlossenen Auftrage

Statistiken und Auswertungen

Qualitdtskontrolle |~

Analysenobjekte
¥ Produkte
Produktquellen
Mischprodukte
Produktabh3nagigkeiten
Prifgasflaschen
Aktive Vorgdnge
Analysenergebnisse
Kalibrierergebnisse
¥ Statistiken
Messstellenergebnisse
Kalibrierergebnisse



QP BEREICH, MED. PRODUKTE

= Qualitatsrelevante Prifmittel und Pa-
rameter

» Med. Produkte und deren Verwaltung
* Freigabe med. Produkte in Lagertank

* Freigabe med. Produkte in Transport-
behalter

» Freigaberegister fiir Lagertanks
» Freigaberegister fiur Transportbehalter

» Freigabehistorie, Archiv

Operator Bedienung A~
Operator Objekte
Aktive Vorgdnge
Waagenergebnisse
Objektdatenarchiv

QP Bereich o~
QP Cbjekte
QP Produkte
Freigabe Tank

Freigabe Fahrzeug
Freigaberegister Tank
Freigabereqgister Fahrzeug
Freigabearchiv

MELDEBEREICH

» Logbuch aller ausgegebenen Gefah-
ren- und Bedienhinweise fir Verlader

= Alarme und Ereignisse aller meldefahi-
gen Objekte

= Archiv aller von System erstellten Do-
kumente (Wiegebelege, Zertifikate,
Ladepapiere etc.)

= Auflistung aller an Stammdaten durch-
gefiihrten Anderungen mit Zeitstem-
pel, Ausflihrender, alter Wert und neu-
er Wert

ANLAGENFAHRERBEREICH

» Uberwachung aller Ladestellen, Steu-
erschranke und sonstiger Systemob-
jekte

= Aktive Verladungen Uberwachung und
Detailinformationen

= Archiv aller ausgefiihrten Verwiegun-
gen

= Archiv der Objektdaten (Tankstande,
Produzierte Mengen etc.)

_Logbiicher & Alarme |~ |

Administration Logbuch

Alarme & Ereignisse
Ausdrucke
Anderungslogbuch



SYSTEMKONFIGURATION

» Festlegung der Werksart (Luftgase,
CO2, H2 usw.) flr die Funktionsart
des Systems

» Zusammenstellung der méglichen Auf-
tragsarten (z.B: Laden mit Vor- und
Nachanalyse, Entladen mit Voranaly-
se, Nur Analyse usw.)

» Definition und Abbildung der Installier-
ten Analytik

= Auswahl der verschiedenen Arten von
Kunden, Fuhrparks und Fahrzeugen

» Definition der Landerparameter
(Gewichtsbegrenzungen und sonstige
gesetzliche Beschrankungen)

= Allgemeine Basisdefinitionen wie z.B.
verwendete physikalische Einheiten

» Festlegung der verwendbaren Benut-
zerrollen und Seitenberechtigungen
fur die Bedienebene

» Erweiterte Berechtigungen und Zu-
standigkeiten

Hardware |~
Objekte

Objekttypen
Objektklassen

Konfiguration | &

P Anlagenkonfiguration
} Auftragskonfiguration
b Analysenkonfiguration
P Logistik

P Ubersetzungen

} Lianderkonfiguration

Zertifikate/Belege
P Allgemeindefinitionen

P Benutzerkonfiguration

P Berechtigungskonfiguration

ZUSATZPROGRAMME

» HTTP-Zugriff auf alle Systemkompo-
nenten mit integrierter WEB-
Oberflache

= Zugang zum System Berichtsserver

» Zugriff auf externe Dokumente, Bilder
und Video Streams

» Konfiguration des Benachrichtigungs-
system

= Datenimport und —-Export

OBJEKTKONFIGURATION

Als objektorientiertes System werden in
diesem Bereich alle installierten Objekte
erstellt und parametriert.

Aus einer umfangreichen Objekttypen-
bibliothek kénnen auf einfachste Weise
komplexe Installationen nachgebildet
werden. Durch Vererbung der Eigen-
schaften bei der Neuerstellung, kann ein
neues Werk innerhalb klirzester Zeit pa-
rametriert werden.

Zusatzprogramme |~
HTTP Zugriff
Berichtsserver
P Mediathek

P Benachrichtigungssystem
Daten Import & Export



CRYO.TAS DAS SKALIERBARE GESAMTSYSTEM

Tankmanagement Systemanalytik

= Produktliiberwachung = Automatisierte Gaswegeschaltung

= Prifmittel- und
Prifgasiiberwachung

= Produktfreigaben und Sperrung

= Chargenbildung

« Sonderfunktionen fiir = Automatische Kalibrierung

medizinische -, und
lebensmitteltechnische Produkte

= Sperrung und Freigaben von
Prifmittel

= Anbindung verschiedenster
Analysestellen (z.B. Pipeline)

= Berechnung der produzierten
Mengen

Werkszutrittskontrolle

= Einbindung beliebig vieler
Zugangsterminals

Berechtigungspriifungen

Verladestellen

= Verladeanweisungen gem. ADR
= Berechtigungspriifungen
= Zwangsanwesenheitsiberwachung

« Qualitatskontrolle/Analyse Verwiegung
= Blending Funktion = Verwendung beliebiger Anzahl von Wiegebriicken
= Entladung = Freie Zuordnung der Verwendung als Eingangs-,
« Sonderfunktionen fiir Ausgangswaage oder Beides

medizinische Produkte = Erstellung der Ladepapiere und Zertifikate
» Steuerung aller Aktoren/Pumpen = Kontingente
INFORMATIONEN

Sie wiinschen weiterfiihrende Informationen Wenden Sie sich einfach an:
Uber das CRYO.TAS System? Im Internet
erhalten Sie immer die aktuellsten
Informationen, oder wenden Sie sich direkt
an uns. Gerne sind wir bereit Thnen die
Leistungsfahigkeit des Systems in einer Live-
Prasentation zu zeigen.

IWB

Alte Tolzerstr. 7

82544 Egling/OT Deining
Germany

Tel: +49 (0) 8170 925 277
Fax:+49 (0) 8170 996 9250
Kontakt: info@iwb-engineering.de
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